
Раздел 11

Напыляемые эластомерные изоляционные и

противофильтрационные покрытия



11.1 Напыляемое полимочевинное гидроизоляционное

покрытие ЭКСТРАПЛАН

ХАНТСМАН-НМГ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 11

Узел 11.1

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой δ=0,10 мм δ=0,10 мм =0,10 мм ПРАЙМЕР 1101/204/205/214

AutoCAD SHX Text
Железобетонные конструкции δ=200-280 ммδ=200-280 мм=200-280 мм

AutoCAD SHX Text
Основной слой δ=1,5-2,0 мм  δ=1,5-2,0 мм  =1,5-2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Штукатурка

AutoCAD SHX Text
Напыляемая ППУ теплоизоляция Extrafoam/Daltotherm по проекту

AutoCAD SHX Text
Декоративная штукатурка  по арм. полимерной сетке

AutoCAD SHX Text
Галтель из полимербетонного раствора (смесь Праймер 204/205 и  кварцевого песка)

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой δ=0,10 мм δ=0,10 мм =0,10 мм ПРАЙМЕР 1101/204/205/214

AutoCAD SHX Text
Железобетонные конструкции δ=200-280 ммδ=200-280 мм=200-280 мм

AutoCAD SHX Text
Основной слой δ=1,5-2,0 мм  δ=1,5-2,0 мм  =1,5-2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504



11.2 Напыляемое полимочевинное покрытие ЭКСТРАПЛАН

для гидроизоляции искусственных водоемов и устройства

противофильтрационных экранов на полигонах ТБО и

промышленных отходов

ХАНТСМАН-НМГ

≥

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 11

Узел 11.2

AutoCAD SHX Text
Геотекстиль термоскрепленный

AutoCAD SHX Text
Уплотненный грунт

AutoCAD SHX Text
Основной слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Экстраплан засыпается грунтом в траншее или ПГС

AutoCAD SHX Text
Скобы крепления геотекстиля



11.3 Напыляемое полимочевинное покрытие ЭКСТРАПЛАН

для внутренней гидроизоляции  бетонных резервуаров

ХАНТСМАН-НМГ

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

≥
 

Раздел 11

Узел 11.3

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой δ=0,1-0,2мм δ=0,1-0,2мм =0,1-0,2мм ПРАЙМЕР 1101/205/204/214

AutoCAD SHX Text
Базовый слой δ=1,5-2,0 мм  δ=1,5-2,0 мм  =1,5-2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504/505

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляция по проекту

AutoCAD SHX Text
Несущая стена из торкретбетона 

AutoCAD SHX Text
Уплотненный грунт

AutoCAD SHX Text
Армирующая сетка

AutoCAD SHX Text
Бетонный настил

AutoCAD SHX Text
Уклон

AutoCAD SHX Text
Анкерная бороздка*

AutoCAD SHX Text
Присыпка грунтовочного слоя кварцевым песком

AutoCAD SHX Text
* - предварительно заполняется полимербетонным раствором из смеси Праймер 204/205  - предварительно заполняется полимербетонным раствором из смеси Праймер 204/205  и кварцевого песка.



11.4 Напыляемое полимочевинное покрытие ЭКСТРАПЛАН

для гидроизоляции пролетных строений мостов

ХАНТСМАН-НМГ

≥

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 11

Узел 11.4

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 502/504

AutoCAD SHX Text
Поверхностный адгезионно-защитный слой δ=0,3-0,5 мм  δ=0,3-0,5 мм  =0,3-0,5 мм  ПРАЙМЕР 510/присыпка кварцевым песком

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой δ=0,1 мм δ=0,1 мм =0,1 мм ПРАЙМЕР 1101/205/204/214

AutoCAD SHX Text
Железобетонная или стальная ортотропная плита  (балка) пролетного строения моста

AutoCAD SHX Text
Покрытие ездового полотна из уплотняемого или литого асфальтобетона
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